






[bookmark: _GoBack]
Додаток4 до Тендерної документації
Форма- Технічна пропозиція
на надання  послуг з оренди обладнання для здійснення відеозйомки матеріалів за проектом

	Назва постачальника
	 

	Вимоги до предмету закупівлі Замовника
	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Відповідь учасника, запропонована назва, характеристика предмету оренди

	 
	НАЗВА ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ
	Обладнання для заходів по проекту
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	Система стабілізації відеокамери для проведення професійної відео зйомки (1комплект)
	Призначення – для стабілізації відеокамери;
Трьох осевий стабілізатор з функцією управління фоллоу-фокусом
Максимальне навантаження з до 3.2 кг
Не менше 18 годин автономної роботи
Наявність OLED-дисплея (відображає стан з'єднання, рівень заряду батареї, режим управління і параметри камери)
Швидкоз’ємний майданчик стандарту Manfrotto 
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	Відео камера для проведення професійної відео зйомки (1 комплект)
	Тип і розмір матриці 
Повнокадрова (35,6 x 23,8 мм) CMOS-матриця Exmor RS 35 мм
Загальна кількість пікселів прибл. 28,3 МП
Кількість ефективних пікселів прибл. 24,2 мегапікселя
Співвідношення сторін 3,2
Стабілізатор зображення -  механізм зсуву матриці з компенсацією по 5-ти осях
Тип фокусування  - швидка гібридна автофокусування (фазова / контрастна) 1
Система / точки автофокусування  -  повний кадр, 35 мм: 693 точки (фазова автофокусування); режим APS-C з об'єктивом FF: 299 точок (фазова автофокусування), з об'єктивом APS-C: 221 точка (фазова автофокусування) / 25 точок (контрастна автофокусування)
Робочий діапазон автофокусування - EV-3-EV-20 (при еквіваленті ISO 100 і встановленому об'єктиві зі світлосилою f / 2,0)
Тип затвора  -з електронним керуванням, вертикальним переходом, шторно-щілинного типу
Видошукач  - електронний видошукач Quad-VGA OLED 1,3 см (0,5 дюйма), кольоровий
Режими автофокусування  - AF-S (Автофокусування для одного знімка) / AF-C (Постійна автофокусування) / DMF (Пряма ручне фокусування) / Ручне фокусування
Допоміжний промінь світла для автофокусування (з вбудованим світлодіодом)
Режими виміру експозиції - мультісегментний, центрально, точковий, точковий по стандартному / крупному ділянці, усереднений для всього екрану, по найяскравішою області
Діапазон замірювання - EV-3-EV20 (при еквіваленті ISO100 з об'єктивом зі світлосилою f / 2.0)
Компенсація експозиції +/- 5,0 EV (з кроком 1/3 EV або 1/2 EV на вибір), при використанні диска експокоррекциі - +/- 3EV (1/3 EV кроки))
Брекетинг автоекспозиції - брекетинг: безперервно., Брекетінг: покадровий, 3/5/9 кадрів на вибір. При виборі 3 або 5 кадрів з кроком 1/3, 1/2, 2/3, 1.0, 2.0 або 3.0 EV, при виборі 9 кадрів з кроком 1/3, 1/2, 2/3 або 1.0 EV.
Баланс білого - авто, денне світло, тінь, хмарність, лампа розжарювання, люмінесцентне освітлення (теплий білий, холодний білий, денний білий світ, денне світло), спалах, під водою, колірна температура (2500-9900 К) і колірний фільтр (G7-M7, 57 кроків; A7-B7 (29 кроків), призначений для користувача
Налаштування балансу білого - Так (G7-M7, 57 кроків; A7-B7, 29 кроків)
Зміна балансу білого - 3 кадри, В / Н з можливістю вибору збільшення

Прибл. 0,78x (з об'єктивом 50 мм, наведеним на нескінченність, 1м-1)
Корекція діоптрій - від -4,0 до +3,0 м-1
ЖК дисплей – Тип 7,5 см (тип 3,0), TFT
число точок 1 440 000 точок
Акумулятор  -дин акумулятор NP-FZ100
Карта пам'яті  - карти пам'яті Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro (M2), SD, SDHC (з підтримкою UHS-I / II), SDXC (з підтримкою UHS-I / II), microSD, microSDHC, microSDXC
Комплектація:
Кабель живлення
Акумулятор NP-FZ100
Захист для кабелю
Адаптер змінного струму AC-UUD12
плечовий ремінь
Заглушка для камери
Заглушка роз'єму для кріплення аксесуарів
кришка видошукача
Кабель Micro USB
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	Аудіо-рекордер (1 комплект)
	8-канальний / 10-трековий портативний аудіорекордер / мікшер
8 дискретних входів з суміщеними роз'ємами Neutrik XLR / TRS
Компактний, міцний і легкий алюмінієвий корпус
Високоякісні мікрофонні попередні з посиленням до 75 дБ, еквівалентним вхідним шумом (EIN) менше -127 дБ та +4 дБ для лінійних входів
Підтримка запису аудіо до 24-біт / 192 кГц, а також 96 кГц, 88,2 кГц, 48 кГц і 44,1 кГц, плюс 47.952 / 48.048 кГц для сумісності з HD-відео. Дозвіл 16/24 біт
Вхід / вихід для точного таймкодом (0.2 ppm) зі стандартними роз'ємами BNC
Три різних джерела живлення: від восьми батарейок типу АА, від зовнішнього акумулятора з коннектором Hiros або від мережевого адаптера (12V)
Автоматичне перемикання джерела живлення з адаптера на батарейки при встановлених рівнях напруги
Виділена ручка регулювання посилення, індикатор рівня з шести елементів, перемикач PFL / Solo для кожного каналу
Фантомне живлення (+ 48V / + 24V) для кожного входу
Просунуті вбудовані обмежувачі для входів і виходів
Фільтр верхніх частот, фазова інверсія і декодер Mid-Side
Затримка вхідного сигналу до 30 мс для кожного каналу. Затримка вихідного сигналу до 10 кадрів на кожен з виходів
Сумісність з мікрофонними капсюлями Zoom. Опціональний кабель-подовжувач для дистанційного позиціонування
Два збалансованих Main-виходу на роз'ємах міні-XLR (TA3), плюс Sub-вихід на 1/8-дюймовому стерео міні-джек
Виділений вихід для навушників (100mW) з регулятором гучності на передній панелі
2.4-дюймовий кольоровий РК-дисплей з підсвічуванням і монохромним режимом
Два роз'єму для карт пам'яті SD / SDHC / SDXC об'ємом до 512 Гб
Запис в BWF-сумісному форматі WAV або MP3
Підтримка розширених мета-даних (BWF або iXML)
Вбудоване кріплення на штатив. У комплект також входить адаптер для кріплення камери
Можливість використання в якості аудіоінтерфейсу з 8 входами і 4 виходами, що працює на шині USB (96 кГц)
Безкоштовний додаток Zoom F8 Control для iOS, що дозволяє дистанційно керувати рекордером, перейменовувати файли і змінювати мета-дані
Аксесуари
Аксесуари, які входять в комплект рекордера: Кріплення для стійки
Мережевий адаптер Zoom AD-19 (12V)
Посібник користувача
Кабель TA3-XLR (2 шт)
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	Освітлювальне обладнання 
+ баласт (5600K) (1 комплект)
	Галогенний світильник з лінзою Френеля серії Studio. Потужність 2000 Вт.

У базовий комплект поставки входить: світильник (корпус виготовлений з алюмінію), лінза Френеля 175 мм, 4-стулчасті шторки, цоколь G22, кабель (4 м), вимикач на кабелі, захисна сітка, ліра з втулкою на 28 мм (1 + 1 / 8 ").

Переваги галогенних освітлювальних приладів FILMGEAR спрямованого світла:

Оригінальна лінза Френеля AUER-SHOTT з УФ фільтром;
Лінза кріпиться на металевому кільці, а не на силіконовій прокладці;
Захисна сітка і фільтродержатель дозволяють використовувати світлофільтри в цілому гарячої поверхні лінзи;
Відбивач має поліровану поверхню і правильну оригінальну форму, завдяки чому збирає і рівномірно фокусує пучок світла на лінзу, що дуже важливо в направленому світлі;
Цоколь (патрон) лампотримачі виконаний з стійкою до температурних перепадів кераміки;
Ізоляція кабелів всередині приладу, додаткова фіксація лампи в надпотужних приладах;
Зручний в експлуатації влагоустойчивий корпус пофарбований довговічною фарбою, яка зберігає його естетичний вигляд і захищає від корозії;
Спеціальна конструкція для охолодження;
Плавне регулювання світлового пучка;
Збоку корпусу є додаткова петля для кабелю;
Кабель та провідники виконані з високоякісних матеріалів, це забезпечує стабільну роботу світильника в будь-яких кліматичних умовах.
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	Петлички (2 комплекти)
	Радіомікрофон-петлички всенаправленний портативний з додатковим передавачем li {адаптером бездротового зв'язку

Ідеальний для відеозйомок, театральних вистав і презентацій
1680 перебудовуються частот діапазону UHF
Діапазон звукових частот: 80-18000 Гц
12 предустановок прямого доступу
У комплекті кабелі Jack і XLR для будь-якого типу обладнання
У комплекті додатковий передавач для трансформації провідних звукових систем в бездротові
Система забезпечує більшу гнучкість для запису як в приміщеннях, так і на виїзді. Додатковий передавач дає додаткові можливості, роблячи систему мультифункціональної. 
Підключення через стандартний роз'єм XLR-3. Стандартний передавач кріпиться під одягом і синхронізується з приймачем простим натисканням кнопки. У комплект включений всенаправленний петлічний мікрофон ME-2, прекрасно зарекомендував себе в професійному середовищі.
Можна підключити до мікрофонної радіосистеми звичайний провідний мікрофон, вставивши в його роз'єм XLR-3 даний передавач-адаптер. 
Пристрій працює в режимі "plug in and play", тобто "Встромив і працюй».
	


П.І.Б. посада та підпис уповноваженого представника учасника		 
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